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OZNAKOWANIE

Benzyna jest wysoce latwopalna i wybuchowa.
Przed tankowaniem nalezy wytaczy¢ silnik i
poczekacé, az ostygnie.

Ten silnik wydziela toksyczny gazowy tlenek
wegla. Nie nalezy uruchamia¢ silnika w
pomieszczeniach zamknietych

Przed uzyciem zapoznaé sie z Instrukcjg
obstugi.

Pracownik obstugujacy maszyne powinien posiadac
indywidualne ochronniki stuchu o skutecznosci wyttu-

miania dzwieku powyzej 10 dB.

L Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z
Dyrektywa 2000/14/EC wynosi 105 dB(A).

UWAGA'!

Zabrania sie pracowa¢ maszyng przy innej czestotliwosci wibra-
cji, niz wynikajgcej z obrotéw nominalnych silnika. Obroty te sg
fabrycznie ustawione na 3550 obr./min., ograniczone od gory i
zaplombowane. Zmiana czestotliwosci pracy grozi uszkodzeniem
maszyny, utratag gwarancji, a nawet utratg zdrowia.

Pracownik obstugujacy maszyna powinien kierowac¢ nig trzyma-
jac za rekojes$¢ antywibracyjng dyszla.

W trakcie przerw w pracy oraz po jej zakonczeniu nalezy bez-
wzglednie zamykac¢ kurek dopfywu paliwa !

Przy uzupetnianiu paliwa nie nalewa¢ paliwa do petna ! Korek pa-
liwa ma zatrzask. Zamykajac korek paliwa dokreca¢ go do zatrza-
sku ! Zbyt mocne dokrecanie moze spowodowacé uszkodzenie
zbiornika paliwa.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia maszyny nie nalezy jej
uruchamiaé w temperaturach otoczenia ponizej 0°C lub powyzej
+40°C.

Dopuszczczalne pochylenie maszyny wynosi:

15° - w plaszczyznie ,,przéd - tyt”’

20° — w plaszczyznie ,,na boki”

Maszyna NIE JEST PRZEZNACZONA do prac na nawierzchniach
bitumicznych.

Wyrownywanie kostki brukowej jest mozliwe WYLACZNIE z za-
stosowaniem specjalnej pfyty do kostki (dodatkowe wyposaze-
nie).
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Ochrona danych osobowych:

19.1 Administratorem danych osobowych Beneficjenta gwarancji jest Przedsigbiorstwo Innowacyjno
Techniczne Project Sp. z 0. 0. z siedziba w Lgborku przy ul. Pionieréw 15.

19.2 Dane osobowe Beneficjenta gwarancji przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

19.3 Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikaja bezposrednio i ograniczaja
si¢ wylacznie do zadan zwigzanych z obstuga gwarancji.

19.4 Dane Beneficjenta gwarancji przechowywane sg tak dtugo jak jest to wymagane do realizacji ustug
zwigzanych z obstuga gwarancyjna, czyli do czasu wygasnigcia gwarancji. Po tym okresie dane s3 usuwane
z wyjatkiem tych danych, ktére Przedsigbiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z 0. 0. musi zacho-
wac w celu wypetnienia obowigzkow prawnych cigzacych na Administratorze, polegajacych na archiwizacji
dokumentoéw przez okres wynikajacy z przepisow prawa podatkowego. Niezaleznie od powyzszych okre-
soéw, dane moga by¢ przetwarzane dla celéw ustalania lub dochodzenia przez Spotke roszczen cywilno-
prawnych w ramach prowadzonej dziatalnosci, a takze obrony przed takimi roszczeniami — przez przewi-
dziane przepisami prawa terminy przedawnienia takich roszczef, liczone od dnia wymagalno$ci roszczenia.
19.5 Podanie przez Beneficjenta gwarancji danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak nie
podanie ich zgodnie z zakresem okreslonym w Karcie gwarancyjnej uniemozliwi poprawne rozpatrzenie
gwarancji oraz realizacj¢ zadan zwigzanych z jej obshuga.

19.6 Dane osobowe sg przekazywane przez Przedsigbiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z o. o.
innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbedne do wykonania ushugi, gdy wynika to obowigzku
prawnego cigzacego na Administratorze lub istnieje na to zgoda Beneficjenta gwarancji.

19.7 W przypadku pytan dotyczacych ochrony Panstwa danych osobowych oraz realizacji przystugujacych
praw prosimy o kontakt za posrednictwem poczty elektronicznej: project@project.com.pl. lub w formie
listownej na adres: Przedsigbiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z o. o. ul. Pionierow 15, 84-300
Lebork. Dodatkowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych (w tym przystugujacych praw)
w zwiazku z wdrozeniem RODO dostgpne sa na stronie www.project.com.pl.
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3.1

Zakres i warunki stosowania zageszczarki.

Zageszczarka typ ZGS-20 jest przeznaczona do prac przy budowie i
naprawie nawierzchni drég, przy uktadaniu chodnikéw, parkingow,
placéw, boisk, przy zageszczaniu waskich wykopéw w budownictwie
przemystowym i hydrotechnicznym. Z uwagi na duzy spadek wydaj-
nosci i skutecznosci, niecelowe jest stosowanie jej , gdy udziat frakcji
itowej przekracza 10%, a udziat frakcji pytowej jest wigkszy niz 30%.
Poprzez zastosowanie specjalnej plyty elastomerowej, ktéra stanowi
dodatkowe wyposazenie, istnieje mozliwos¢ wyréwnywania bruku
oraz kostki betonowej. Zageszczarka nie jest przeznaczona do
prac na nawierzchniach bitumicznych !

CHARAKTERYSTYKA:
Sita WYMUSZajgca .....cccoovvvveeeeiiiiiieeeeiiiieee s 20 kN
Czestotliwos¢ wibracji .........cooooviiiieviiinieennn. 98 Hz
PredkosSC przesuwu ........ccccceeeeieeiiciineieineennnn. do 20 m/min.
MaSA ..o 126 kg
Moc znamionowa ciggta... v 2,9 kW
Rodzaj napedu .........ccceeeveiiiiiiie e silnik spalin. HONDA
GX-160

Srednie zuzycie paliwa ............c.ccoeveernennn... ok. 1.0 dm®/godz.
Gabaryty:

o Diugosc 1030 £ 15 mm

e Szeroko$¢ 500 £ 5 mm

o Wysoko$¢ 1070 £ 15 mm
OPIS TECHNICZNY.

Ogoliny opis budowy i dziatania.

Zageszczarka typ ZGS-20 zbudowana jest z nastepujgcych gtéw-
nych zespotéw (rys.1):

1. ptyty roboczej 6. dyszla

2. plyty silnikowej 7. amortyzatorow

3. sprzegta 8. ostony paskow klinowych

4. wibratora - wozek transport. i ptyta elastomer.

5. wspornika silnika (dodatk. wyposaz. — bez rys.)
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GWARANCJA JAKOSCI

Przedsigbiorstwo Innowacyjno-Techniczne PROJECT sp. z o0.0. z siedziba w Leborku ul. Pionierow 15
udziela na podstawie przepisu art. 577 § 1 i nast. k.c. gwarancji na zaggszczarke gruntu spalinowa typ ZGS-
20 na nizej wymienionych warunkach:

1 Gwarancja na sprawne dziatanie zageszczarki udzielona jest na 12 m-cy od daty zakupu.

2 Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu gwarancji obejmuje wady fabryczne powstale z przyczyny
tkwigcej w maszynie obj¢tej gwarancja.

3 Gwarancja nie sa obj¢te uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstate w wyniku niewlasciwego
lub niezgodnego z zataczong DTR eksploatacja maszyny.

4 Dokonanie naprawy bez zgody Gwaranta przez Uzytkownika lub innego wykonawce nie posiadajace-
go umocowania do wykonania napraw gwarancyjnych powoduje utrat¢ uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

5 Gwarancja polega na przywroceniu prawidlowego funkcjonowania maszyny poprzez bezptatne

naprawy lub wymiang czg¢$ci nie nadajacych si¢ do uzycia na nowe wolne od wad. Gwarant na czas
naprawy nie zapewnia urzadzenia zastgpczego ani nie pokrywa kosztow wynajmu takiego urzadzenia.

6 Naprawy gwarancyjne s3 wykonywane przez Serwis Producenta i obejmuja naprawe lub wymiang
uszkodzonego elementu, robocizng niezbedng do wykonania naprawy i materialy niezbedne do
wykonania naprawy gwarancyjnej.

7 Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Uzytkownika wynikajg-
cych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej. Postanowien niniejszej gwarancji nie stosuje
si¢ w przypadku, gdy po wystapieniu wady w maszynie objetej gwarancja, Uzytkownik - zgodnie z
trescig art. 579 par. 1 k.c. - ztozy o$§wiadczenie o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi.

8 W przypadku nie zlozenia przez Uzytkownika przy zgtoszeniu wady o$wiadczenia o wyborze przy-
stugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi, obowigzywaé beda warunki okreslone niniejsza gwaran-
cja.

9 Gwarant decyduje o sposobie naprawy maszyny, podzespotu lub wymianie na wolng od wad. Napra-

wa gwarancyjna winna by¢ wykonana w terminie nie przekraczajacym 14 dni roboczych od daty
dostarczenia maszyny do Serwisu, a w przypadku awarii silnikow — do 30 dni roboczych. W szcze-
gblnych, nietypowych i/lub odbiegajacych od standardow serwisowych przypadkach, 30-dniowy
termin naprawy moze ulec wydtuzeniu o czas konieczny do wykonania naprawy. Gwarant poinformu-
je Uprawnionego z Gwarancji w terminie 30 dni od dostarczenia urzadzenia do Autoryzowanego
Serwisu o wydhuZeniu terminu Naprawy gwarancyjnej i wskaze nowy termin Naprawy. W takiej
sytuacji Strony sa zwiazane nowym terminem podanym przez Gwaranta.

10 Maszyna powinna by¢ dostarczona do Autoryzowanego Serwisu. Adres Serwisu: 84-300 Lebork, ul.
Pionierow 15. Uzasadniony koszt dostarczenia maszyny do Serwisu oraz jej odestania do Uzytkow-
nika - w przypadku uznania reklamacji - ponosi Gwarant.

11 W przypadku awarii silnikow montowanych na urzadzeniu Gwarant moze wskaza¢ inny Autoryzowa-
ny Serwis w poblizu siedziby Klienta, do ktérego Klient jest zobowigzany dostarczy¢ urzadzenie na
swoj koszt, tacznie z prawidtowo wypemionym Swiadectwem Jakosci bgdacym podstawa do zgtosze-
nia gwarancyjnego.

12 Zgloszenie wady lub uszkodzenia maszyny nalezy dokona¢ pisemnie niezwlocznie nie pdzniej niz w
terminie 30 dni od momentu ich pojawienia si¢, podajac opis uszkodzenia i numer fabryczny maszyny
oraz datg zakupu.

13 Gwarancja nie obejmuje czgsci szybko zuzywajacych sig, tj.: paska klinowego, swiecy zaptonowej,
filtra powietrza itp.

14 Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstale w zwiazku z ujawnieniem si¢ wady

maszyny, w tym w szczegdlnosci polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu cudzego mienia, stra-

tach w zyskach, stratach wyniktych z przestoju maszyny.

Gwarancja nie sa obj¢te wady i/lub uszkodzenia urzadzenia, ktére sa nastgpstwem korzystania z

urzadzenia, ktore w chwili ujawnienia wady lub uszkodzenia nie znajdowato si¢ w stanie pelnej

sprawnosci lub posiadato uszkodzenia mechaniczne.

16 Koszty wynikte z bezpodstawnej reklamacji pokrywa Uzytkownik.
RyS.l 17 Kazda zmiana postanowien niniejszej gwarancji wymaga formy pisemne;.
18 Gwarancja jest wazna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

T rekojesé ontywibrocyjna
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Zespot napedowy poprzez przektadnie pasowg wprawia w ruch wat
wibratora. Powstajgca sita powoduje ruch drgajgcy ptyty roboczej.
Wypadkowa tego ruchu jest nachylona do powierzchni kontaktu
ptyty roboczej z gruntem. Zageszczarka w czasie pracy przesuwa
sie w przyblizeniu po linii prostej. Kierowanie jej ruchem odbywa
sie poprzez pociggniecie za dyszel. Do transportu na terenie bu-
dowy stuzg kotka transportowe (dodatkowe wyposazenie).

3.2.Zespoly.

3.2.1. Ptyta robocza (rys.1 poz.1) stanowi konstrukcje spawang, wyposa-
zong w podstawe do mocowania wibratora i wsporniki do zamoco-
wania poprzez amortyzatory plyty silnikowej.

3.2.2. Ptyta silnikowa (rys.1 poz. 2) stanowi konstrukcje spawang wypo-
sazong we wsporniki do mocowania amortyzatoréw i dyszla.

3.2.3. Silnik spalinowy czterosuwowy chtodzony powietrzem Honda GX-
160 (rys.1 poz.10):

o oS¢ cylindrow ........oeeeveiieennee. 1

o Pojemnos¢ skokowa .................. 163 cm3

e Moc znamionowa ciggfa ............ 2,9 kW

e  Obroty znamionowe ................... 3550 obr./min.

o PaliWo ...coooevieeiiiii Benzyna LO 98 lub Pb

e Pojemnosc zbiornika paliwa ...... 3,5dm3

o Olej (zalecany) .......ccoeevueeeeeennnn. HONDA 4 stroke oil 10W-30

e Rozruch ..o Reczny

o SWIECE .o, NGK typ BP6ES Ilub BPR6ES
Champion typ N9YC lub
RN9YC
Bosch typ W7DC lub WR7DC
Iskra typ FE65PS

Sterowanie regulacjg otwarcia przepustnicy gaznika przeprowadza sie za
pomocg dzwigni umieszczonej na silniku. Silnik zaopatrzony jest w sprze-
gto odsrodkowe, ktére umozliwia rozruch silnika przy odtgczonym obcigze-
niu.
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3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.
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Sprzegto kpl. (rys.1 poz. 3) jest sprzegtem odsrodkowym, Zespét jest
regulowany fabrycznie. Predkos¢ obrotowa, przy ktérej nastepuje
petne wigczenie sprzegta wynosi ok. 2000 obr./min.

Wibrator (rys.1 poz. 4) stanowi wat mimosrodowy utozyskowany
obustronnie tocznie na tozyskach — poz. katalog. 4-7, osadzony w
korpusie zeliwnym. Wat jednostronnie zaopatrzony jest w koto paso-
we umozliwiajgce przeniesienie momentu obrotowego silnika. Sma-
rowanie — olejem przektadn. klasy DEXRON® [II typu ELFMATIC G3
w ilosci 150 ml. Pokrywki uszczelniane Silikonem. Wat uszczelniony
pierécieniem uszczelniajgcym — poz. katalog. 4-9.

Dyszel (rys.1 poz. 5) — zbudowany jest z rury stalowej; poprzez gu-
mowe odboje oparty jest o ptyte silnikowg. W gdrnej czesci konstruk-
cji zamontowana jest rekojes¢ antywibracyjna. Pracownik kierujgcy
zageszczarkg powinien trzymac dyszel za rekoje$¢ antywibracyjna.
Amortyzatory (rys.1 poz. 6) — majg na celu potgczyé mechanicznie
podzespoly zageszczarki z ptytg roboczg z jednoczesnym wyelimi-
nowaniem na nich wibracji. Zageszczarka wyposazona jest w 4
amortyzatory.

Ostona paskéw (rys.1 poz. 7) zbudowana jest z tworzywa i mocowa-
na do ptyty silnikowej za pomocg 4 srub. Ostona odizolowana jest od
wspornika ostony za pomocg podktadek gumowych.

Wozek transportowy (bez rys.) stanowi dodatkowe wyposazenie.
Konstrukcja jego umozliwia szybki montaz i demontaz.

Ptyta do kostki (bez rys.) stanowi rowniez dodatkowe wyposazenie.
Wykonana jest ze specjalnej kompozycji elastomerowej, ktéra ma za
zadanie wyttumia¢ wptyw drgan na operatora i jednocze$nie zacho-
wac wystarczajgcg trwatosc.

-15-

TABELA ZABIEGOW KONSERWACYJNYCH

Co 6 m-
. Co1m-c| Co3 m-
codzien- | 620 | ce lub co | &Y ub 0
nie godz 50 godz 100
] " | godz.
Olej silnikowy sprawdzenie X
(HONDA 10W-
30) wymiana X-1-sza X
0,6 dm* wymiana
sprawdzenie X
Filtr powietrza -
czyszczenie X
Osadnik gaznika | czyszczenie X
Swieca (p.3.2.3 | czyszczenie
DTR) lub wymiana
Ttumik ptomieni | czyszczenie
Olej wibratora sprawdzenie X- i
(ELFMATIC G3) wycieki
150 ml wymiana X
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10.2. Maksymalny poziom dZzwigku A wg PN-N-01307:1994 pkt. 2.1.2. wy-
nosi 94 dB(A). Brak przekroczenia. Wartos¢ dopuszczalna wynosi 115
dB(A).

10.3. Szczytowy poziom dzwieku C wg PN-N-01307:1994 p.2.1.3. wynosi

112 dB. Brak przekroczenia. Wartos¢ dopuszczalna wynosi 135 dB(C).

10.4. Drqgania.
Wazona warto$¢ skuteczna przyspieszenia drgan wynosi odpowiednio:

awx,sr = 2,023 m/s2
awy,$r = 3,545 m/s2
awz,sr = 3,219 m/s2
10.5. Zalecenia ogdine.
o Do obstugi maszyny moze by¢ dopuszczony tylko operator przeszkolony
na podstawie niniejszej DTR.
e Zabrania sie dokonywania na uruchomionej zageszczarce jakichkolwiek
zabiegow konserwacyjnych.
o Do wszelkich prac przy zageszczarce nalezy uzywaé odpowiednich na-
rzedzi i w dobrym stanie technicznym.
11. WYPOSAZENIE.
e Dokumentacja Techniczno — Ruchowa .........cccccccoeieeineeee. szt.1

4 OBSLUGA ZAGESZCZARKI.

4.1. Dopuszczalny czas pracy maszyny.
Konstrukcja zageszczarki umozliwia jej bezawaryjng prace w ciggu ca-
tej zmiany robocze;.

4.1.1. Zakres obowigzkow obstugi.
Obstugujacy zageszczarke odpowiedzialny jest za jej stan oraz
prace. Do obowigzkdéw obstugujgcego nalezy:
e Przygotowanie zageszczarki do pracy,
o Obstuga zageszczarki w czasie pracy,
e Zabezpieczenie zageszczarki po pracy,
o Nadzér nad stanem technicznym oraz konserwacja zagesz-
czarki,
o Dokonywanie przegladow.

4.2. Warunki pierwszeqo uruchomienia.

4.2.1. Przed przystgpieniem do pracy nalezy uzupetni¢ stan paliwa w
zbiorniku, przekreci¢ pokretto wytgcznika zaptonu w pozycje ,I” —
wigczone (rys.2), otworzy¢ doptyw paliwa ze zbiornika za pomocg
dzwigni dolnej (rys.3), witgczy¢ ssanie za pomoca dzwigni gornej
zgodnie ze wskazaniem strzatki (rys.4) i uruchomic silnik przez po-
ciggniecie rgczki rozrusznika (rys.5). Po uruchomieniu silnika ssa-
nie nalezy wytgczyc.

4.2.2. Docieranie silnika.

Klient otrzymuje maszyne z catkowicie dotartym silnikiem. Jednak-
ze ze wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia ze skrzyni korbowej po-
zostatosci substancji konserwujgcej, po 20 godzinach pracy olej
nalezy wymieni¢ na nowy.

Silnik zalany jest fabrycznie olejem HONDA 4 Stroke oil 10W-
30 APl w ilosci 0,6 dm3.

4.3. Przygotowanie zageszczarki do pracy.

W celu przygotowania zageszczarki do pracy nalezy:

e Sprawdzi¢ napiecie paska klinowego (dopuszczalne ugiecie pod
wptywem nacisku kciuka w srodkowej czesci odlegtosci miedzy
kotami wynosi do 10 mm)

e Sprawdzi¢ stan potgczen Srubowych (w przypadku luzowania sie
Srub nalezy wymieni¢ podkfadki sprezyste lub nakretki samoha-
mowne).

e Przygotowac silnik do pracy (pkt. 4.2.1. DTR).




Wylacznik zaptonu

Rys.2

Dzwignia ssania

Rys.4

Kurek paliwa

Rys.3

Rys.5
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Pokrywa filtra
Wktad papierowy
Wkiad z gabki

uszczelka

Rys. 12 Rys. 13

9.3. Wymiana oleju w silniku - wg tabeli zabiegdw na koncu niniejszej
DTR. Dokonujemy w ten sposéb, ze odkrecamy korek wylewowy w
podstawie silnika (rys. 14) po czym zlewamy zuzyty olej. Nastepnie
zakrecamy korek wylewowy i odkrecamy korek wlewowy. Silnik zale-
wamy olejem do poziomu korka przy poziomo ustawionym silniku
(patrz rys.). Zalecany olej podano w Tabeli Zabiegéw Konserwacyj-
nych.

S rd
4 N
\\\ \"V ‘ korek wlewowy - J |
A ~ miarka N 1
. P W) N o]

\ A N B )

i o GNP \
. L | o g\‘ﬂg ";\‘Q\X’
D N Y | s 1 o SR

e ((?ﬁ‘?\?‘@ o
— o (©) > 2
) N \
® posiom =
oleju \
e e

korek spustowy

Rys. 14

10. Przepisy BhiP.
10.1. Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy

wg PN-N-01307:1994, p. 2.1.1 (Lex,snh [I< 85 dB(A)) jest przekroczony
i wynosi Laeq = 93,2 dB(A). Pracownik obstugujgcy maszyne powi-
nien pracowa¢ w ochronnikach stuchu o skuteczno$ci wyttumiania
dzwieku powyzej 10 dB..
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Wkret wolnych obrotow

Wkret sktadu mieszanki

Rys. 9 Rys. 10

8.3. Regulacje sprzegta odsrodkowego.

9.1.

Fabrycznie nowa zageszczarka ma sprzegto wyregulowane i nie
zachodzi potrzeba regulacji.

KONSERWACJA.

Konserwacja silnika oprécz czynnosci wymienionych wczesniej obejmuje

rowniez czyszczenie wktadki filtra powietrza. Element z ggbki nalezy
ptuka¢ wodnym roztworem ptynu do mycia naczyn i wysuszy¢, po czym
ponownie zamontowac¢ do filtra (rys. 12). Nalezy rowniez czyscic thumik
ptomieni (rys. 13) za pomocg szczotki drucianej. Thumik ptomieni musi
by¢ wolny od dziur oraz peknie¢. Uszkodzony ttumik nalezy wymienic.

Wymiana oleju w wibratorze powinna nastepowac co ok. 100 godz. pra-
cy, jednak nie rzadziej niz co 6 m-cy. Dokonuje sie tego przez korek za-
lewowo-wylewowy z przodu korpusu wibratora. Wymiany dokonywac na
rozgrzanym wibratorze. Wibrator zalany jest olejem przekfadn. klasy
DEXRON® Il typu ELFMATIC G3 w ilosci 150 ml.

4.4. Obstuga zageszczarki.

4.4.1.

Uruchomienie i praca zageszczarki.

Po uruchomieniu silnika obracajgc dzwignig gazu (rys. 6) w kierun-
ku wyzszych obrotéw powoduje sie zatgczenie sprzegta odsrodko-
wego i uruchomienie mechanizmu wibracji. Zmiany obrotéw od
biegu luzem do uruchomienia mechanizmu wibracji nalezy doko-
nywaé w krétkim czasie, aby nie spowodowac zaarzania sprzegta.

Dzwignia gazu

Rys. 6

UWAGA! Zabrania si¢ pracowa¢ maszyna przy innej czestotliwosci
wibracji niz wynikajacej z zapisu w niniejszej DTR. Obroty te s3 fa-
brycznie ograniczone, a wkret ograniczajacy zaplombowany.

4.4.2. Zatrzymanie zageszczarki.
W celu zatrzymania zageszczarki nalezy dzwignig gazu na silniku
obréci¢ do oporu w kierunku nizszych obrotéw, az do wytgczenia
sprzegta i zatrzymania maszyny.

4.4.3. Zatrzymanie silnika.
W celu zatrzymania silnika nalezy wytgczyé wytgcznik zaptonu
znajdujacy sie na korpusie silnika (rys. 7 poz. ,,0”) i zamkng¢ do-
ptyw paliwa (pkt 4.2.1.).

Wylacznik zaptonu
Rys. 7
UWAGA:

Uzupelnianie stanu paliwa jest dozwolone tylko przy zatrzymanym silniku.

Paliwo dolewaé do dolnej granicy znacznika lub w uzasadnionych przypadkach mniej.
Korek paliwa zakreca¢ do klikniecia zatrzasku.
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4.5. Obstuga zageszczarki po pracy.

Operator po zakonczonej pracy powinien wykona¢ nastepujgce czynno-
Sci:

e Zatrzymac zageszczarke (pkt 4.4.2.),

Zatrzymac silnik (pkt 4.4.3.),

Oczy$ci¢ zageszczarke,

Sprawdzic¢ jej stan techniczny (czy nie ma uszkodzen),
Zabezpieczy¢ zageszczarke przed dziataniem warunkéw atmosfe-
rycznych i tak, aby niepowotane osoby nie mogty uruchomié¢ maszy-
ny;

e Sprawdzi¢ stan oleju w silniku , ew. uzupeic¢ go (pkt 9.3.),

e Sprawdzi¢ stan filtra powietrza, ew. wyczys$ci¢ (pkt 9.1.).

PRZECHOWYWANIE.

Zageszczarka powinna by¢ przechowywana w magazynach pod da-
chem, w sposob catkowicie zabezpieczajacy ja przed dziataniem warun-
kéw atmosferycznych. Magazyn powinien by¢ suchy. Na okres magazy-
nowania maszyna powinna by¢ zakonserwowana przed korozja.

TRANSPORT.

W czasie transportu miedzy budowami nalezy przewozi¢ zageszczarke
transportem samochodowym. Konstrukcja dyszla umozliwia jego zato-
zenie ,na maszyne” na czas transportu. Na bliskie odlegto$ci na terenie
placu budowy maszyne mozna przewozi¢ na wézku (wyposazenie do-
datkowe). Do zatadunku na srodki transportu stuzg uchwyty na ptycie
roboczej , badz patgk na wsporniku silnika.

7.1.

7.2.
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PRZEGLADY.

Przeglady majg na celu utrzymanie wszystkich mechanizmow i czesci
maszyny w petnej sprawnosci technicznej w catym okresie eksploata-
cji. Przy konserwaciji nalezy szczegolng uwage zwrdcié na potgczenia
Srubowe.

Przeqglad codzienny:

e sprawdzi¢, czy nie ma wyciekdéw oleju z silnika lub paliwa z ukfadu
paliwowego,

e sprawdzi¢ dokrecenie i zabezpieczenie wszystkich widocznych
bez demontazu $rub,

e sprawdzi¢ stan wibroizolatorow oraz odbojow dyszla (w przypadku
uszkodzenia nalezy bezwzglednie wymienic),

o sprawdzi¢ stan filtra powietrza, ew. wyczysci¢ lub wymienié.

Przeglad po 50-60 godzinach pracy.

e Sprawdzi¢ napiecie pasow klinowych, w razie potrzeby napiaé,

o Odkreci¢ osadnik przy kraniku paliwa (rys. 8), usungé ewentualne
zanieczyszczenia, sprawdzi¢ jakos¢ uszczelki i zmontowad.
Sprawdzi¢ szczelnos¢!

Rys. 8

REGULACJA.

Regulacja naciggu paska klinowego polega na poluzowaniu 4 srub
mocujgcych wspornik silnika do plyty silnikowej i przesunieciu silnika
do tytu, po czym $ruby nalezy dokreci¢. Przed powtérnym dokrece-
niem $rub nalezy sprawdzi¢, czy kota pasowe lezg w jednej ptasz-
czyznie. Wymagana doktadnos¢ £1,5 mm. Zalecany pasek firmy
,LOPTIBELT” typ AVX 13x950 La.

Regulacje silnika przeprowadza sie za pomocg 2 wkretéw regulacyj-
nych: wkreta sktadu mieszanki (rys.9)- nalezy wkreci¢ go do oporu i

nastepnie wykreci¢ o 2,5 obrotu, po czym drugim wkretem (rys. 10)

ustali¢ wolne obroty na poziomie 1400+100 obr./min.



