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Maszyna powinna by¢ dostarczona do Autoryzowanego Serwisu. Adres Serwisu: 84-300 Le¢bork, ul.

Pionierow 15. Uzasadniony koszt dostarczenia maszyny do Serwisu oraz jej odestania do Uzytkownika -

w przypadku uznania reklamacji - ponosi Gwarant.

W przypadku awarii silnikéw montowanych na urzadzeniu Gwarant moze wskaza¢ inny Autoryzowany

Serwis w poblizu siedziby Klienta, do ktérego Klient jest zobowigzany dostarczy¢ urzadzenie na swoj

koszt, tacznie z prawidtowo wypetnionym Swiadectwem Jakosci bedacym podstawa do zgloszenia gwa-

rancyjnego.

Zgtoszenie wady lub uszkodzenia maszyny nalezy dokona¢ pisemnie niezwlocznie nie pdzniej niz w

terminie 30 dni od momentu ich pojawienia si¢, podajac opis uszkodzenia i numer fabryczny maszyny oraz

date zakupu.

Gwarancja nie obejmuje czgsci szybko zuzywajacych sig, tj.: paska klinowego, $wiecy zaptonowe;j, filtra

powietrza itp.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstale w zwigzku z ujawnieniem si¢ wady maszyny,

w tym w szczegolnosci polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu cudzego mienia, stratach w zyskach,

stratach wyniktych z przestoju maszyny.

Gwarancja nie sa objete wady i/lub uszkodzenia urzadzenia, ktore s3 nastgpstwem korzystania z urzadze-

nia, ktére w chwili ujawnienia wady lub uszkodzenia nie znajdowato si¢ w stanie pelnej sprawnosci lub

posiadato uszkodzenia mechaniczne.

Koszty wynikte z bezpodstawnej reklamacji pokrywa Uzytkownik.

Kazda zmiana postanowien niniejszej gwarancji wymaga formy pisemne;.

Gwarancja jest wazna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

Ochrona danych osobowych:

19.1 Administratorem danych osobowych Beneficjenta gwarancji jest Przedsigbiorstwo Innowacyjno
Techniczne Project Sp. z 0. 0. z siedziba w Lgborku przy ul. Pionieréw 15.

19.2 Dane osobowe Beneficjenta gwarancji przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

19.3 Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikaja bezposrednio i ograniczaja
si¢ wylacznie do zadan zwigzanych z obsluga gwarancji.

19.4 Dane Beneficjenta gwarancji przechowywane sg tak dtugo jak jest to wymagane do realizacji ustug
zwigzanych z obstuga gwarancyjna, czyli do czasu wygasnigcia gwarancji. Po tym okresie dane s3 usuwane
z wyjatkiem tych danych, ktére Przedsigbiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z 0. 0. musi zacho-
waé w celu wypetnienia obowigzkow prawnych cigzacych na Administratorze, polegajacych na archiwizacji
dokumentoéw przez okres wynikajacy z przepisow prawa podatkowego. Niezaleznie od powyzszych okre-
sow, dane moga by¢ przetwarzane dla celow ustalania lub dochodzenia przez Spotke roszczen cywilno-
prawnych w ramach prowadzonej dziatalnosci, a takze obrony przed takimi roszczeniami — przez przewi-
dziane przepisami prawa terminy przedawnienia takich roszczef, liczone od dnia wymagalno$ci roszczenia.
19.5 Podanie przez Beneficjenta gwarancji danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak nie
podanie ich zgodnie z zakresem okreslonym w Karcie gwarancyjnej uniemozliwi poprawne rozpatrzenie
gwarancji oraz realizacj¢ zadan zwigzanych z jej obshuga.

19.6 Dane osobowe sg przekazywane przez Przedsigbiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z o. o.
innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbedne do wykonania ushugi, gdy wynika to obowigzku
prawnego cigzacego na Administratorze lub istnieje na to zgoda Beneficjenta gwarancji.

19.7 W przypadku pytan dotyczacych ochrony Panstwa danych osobowych oraz realizacji przystugujacych
praw prosimy o kontakt za posrednictwem poczty elektronicznej: project@project.com.pl. lub w formie
listownej na adres: Przedsigbiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z o. o. ul. Pionierow 15, 84-300
Lebork. Dodatkowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych (w tym przystugujacych praw)
w zwiazku z wdrozeniem RODO dostgpne sa na stronie www.project.com.pl.
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OZNAKOWANIE

Benzyna jest wysoce tatwopalna i wybuchowa.
Przed tankowaniem nalezy wytaczyé silnik i
poczekac, az ostygnie.

4
Al

Ten silnik wydziela toksyczny gazowy tlenek
wegla. Nie nalezy uruchamiac silnika w
pomieszczeniach zamknietych.

Przed uzyciem zapoznaé sie z Instrukcja
obstugi.

indywidualne ochronniki stuchu o skutecznosci wyttu-

L]
@ Pracownik obstugujagcy maszyne powinien posiadaé¢

miania dzwieku powyzej 10 dB.

Lwa Gwarantowany poziom mocy akustycznej zgodnie z
1 0 8 Dyrektywa 2000/14/EC wynosi 108 dB(A).
dB

UWAGA'!

Zabrania sie pracowa¢ maszyng przy innej czestotliwosci wibracji,
niz wynikajgcej z obrotéw nominalnych silnika. Obroty te sg fa-
brycznie ustawione na 3500 obr./min., ograniczone od goéry i za-
plombowane. Zmiana czestotliwosci pracy grozi uszkodzeniem
maszyny, utratag gwarancji, a nawet utratg zdrowia.
Ze wzgledow bezpieczenstwa podczas pracy maszyna nikt po-
stronny nie powinien przebywac¢ w zasiegu jej pracy oprécz opera-
tora
Pracownik obstugujgcy maszyne powinien kierowa¢ nig trzymajac
za uchwyty dyszla. Puszczenie uchwytéw przez operatora powodu-
je samoczynng zmiane kierunku ruchu do przodu - od operatora.
Jest to element bezpieczenistwa chronigcy operatora przed przy-
padkowym najechaniem przez maszyne podczas cofania. Dodat-
kowo na szczycie dyszla znajduje sie wylacznik awaryjny.
Ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia maszyny nie nalezy jej uru-
chamia¢ w temperaturach otoczenia ponizej 0°C lub powyzej +40°C.
Dopuszczczalne pochylenie maszyny wynosi:

15° - w plaszczyznie ,,przéd - tyt”’

20° — w plaszczyznie ,,na boki”
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TABELA ZABIEGOW KONSERWACYJNYCH

codziennie colm-c | co3 m-ce | co6m-cy
lub co 20 | lubco S0 |lub co 100
godzin godzin godzin
Olej silnikowy sprawdzenie X
HONDA 10W-30 wymiana
1.1 dm’ X X
Filtr powietrza sprawdzenie X
czyszczenie X
Osadnik gaznika czyszczenie X
Swieca (pkt.3.2.3. DTR) | czyszczenie .
lub wymiana
Thumik plomieni czyszczenie X
Olej wibratora VECO sprawdzenie X
ROTAX SAE 80W/90 . Wymieniaé co 6 m-cy.
ok. 2,0 dm? wymiana Kontrolowa¢ codziennie
GWARANCJA JAKOSCI

Przedsigbiorstwo Innowacyjno-Techniczne PROJECT sp. z 0.0. z siedziba w Lgborku ul. Pionierow 15
udziela na podstawie przepisu art. 577 § 1 i nast. k.c. gwarancji na zaggszczarke gruntu spalinowa typ
ZGS-45 na nizej wymienionych warunkach:

1
2

3

Gwarancja na sprawne dziatanie zageszczarki udzielona jest na 12 m-cy od daty zakupu.
Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu gwarancji obejmuje wady fabryczne powstale z przyczyny
tkwigcej w maszynie obj¢tej gwarancja.

Gwarancja nie sg objete uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego
lub niezgodnego z zataczong DTR eksploatacja maszyny.

Dokonanie naprawy bez zgody Gwaranta przez Uzytkownika lub innego wykonawce nie posiadajace-
go umocowania do wykonania napraw gwarancyjnych powoduje utrat¢ uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Gwarancja polega na przywroceniu prawidlowego funkcjonowania maszyny poprzez bezptatne
naprawy lub wymiang czg¢$ci nie nadajacych si¢ do uzycia na nowe wolne od wad. Gwarant na czas
naprawy nie zapewnia urzadzenia zastgpczego ani nie pokrywa kosztow wynajmu takiego urzadzenia.
Naprawy gwarancyjne s3 wykonywane przez Serwis Producenta i obejmuja naprawe lub wymiang
uszkodzonego elementu, robocizng niezbedng do wykonania naprawy i materialy niezbgdne do
wykonania naprawy gwarancyjnej.

Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Uzytkownika wynikajga-
cych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej. Postanowien niniejszej gwarancji nie stosuje
si¢ w przypadku, gdy po wystapieniu wady w maszynie objetej gwarancja, Uzytkownik - zgodnie z
trescig art. 579 par. 1 k.c. - ztozy o§wiadczenie o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi.
W przypadku nie ztozenia przez Uzytkownika przy zgloszeniu wady o$§wiadczenia o wyborze przy-
stugujacych mu uprawnien z tytutu rgkojmi, obowigzywa¢ beda warunki okre§lone niniejszg gwaran-
cja.

Gwarant decyduje o sposobie naprawy maszyny, podzespotu lub wymianie na wolng od wad. Napra-
wa gwarancyjna winna by¢ wykonana w terminie nie przekraczajacym 14 dni roboczych od daty
dostarczenia maszyny do Serwisu, a w przypadku awarii silnikow — do 30 dni roboczych. W szcze-
gblnych, nietypowych i/lub odbiegajacych od standardow serwisowych przypadkach, 30-dniowy
termin naprawy moze ulec wydtuzeniu o czas konieczny do wykonania naprawy. Gwarant poinformu-
je Uprawnionego z Gwarancji w terminie 30 dni od dostarczenia urzadzenia do Autoryzowanego
Serwisu o wydtuZeniu terminu Naprawy gwarancyjnej i wskaze nowy termin Naprawy. W takiej
sytuacji Strony sa zwigzane nowym terminem podanym przez Gwaranta.
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11. Przepisy BHP.
11.1. Pomierzony poziom ci$nienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowany
charakterystyka A wyniést LpA = 106,4 dB, (zmierzony z niepewnoscig 2,0 dB)

11.2. Pomierzony poziom mocy akustycznej maszyny skorygowany charakterystyka A
wynidst LwA = 94,8 dB (z niepewnoscig 2,0 dB)

11.3. Drgania.
Pomierzona catkowita warto$¢ drgan dzialajgacych na konczyny gérme operatora wyno-
si 14,43 m/s” z niepewnoscig 5,27 m/s?
acx = 4,83 m/s?
acy = 2,58 m/s’
acz = 13,35 m/s?

11.4. Zalecenia ogélne BHiP

o Ze wzgledow bezpieczenstwa podczas pracy maszyna nikt postronny nie powinien
przebywacé w zasiegu jej pracy oprécz operatora

e  Pracownik obslugujacy maszyne powinien kierowaé nig trzymajac za uchwyty na
dyszlu sterujacym. Puszczenie uchwytow przez operatora powoduje samoczynna
zmiane kierunku ruchu do przodu - od operatora. Jest to element bezpieczenstwa
chroniacy operatora przed przypadkowym najechaniem przez maszyne podczas co-
fania. Dodatkowo na szczycie dyszla znajduje si¢ wylacznik awaryjny.

e Do obslugi maszyny moze by¢ dopuszczony tylko operator przeszkolony na podsta-
wie niniejszej DTR.

e  Zabrania si¢ dokonywania na uruchomionej zageszczarce jakichkolwiek zabiegéw
konserwacyjnych.

e Do wszelkich prac przy zageszczarce nalezy uzywaé odpowiednich narzedzi i w
dobrym stanie technicznym.

12. Wyposazenie.

e  Dokumentacja Techn.- Ruchowa ..........ccccc.. ... szt.1.

1. Zakres i warunki stosowania zageszczarki.

Zageszczarka typ ZGS-45 jest przeznaczona do prac przy budowie i naprawie
nawierzchni drog, nasypoéw, watdw, zapor, kanatow, boisk, ulic itp. Ze wzgledu na
latwe prowadzenie i sterowanie oraz mozliwos¢ jazdy "przod-tyl", zageszczarka nadaje
si¢ do pracy w miegjscach trudnodostgpnych, na ograniczonej powierzchni, wewnatrz hal
fabrycznych w budowie.

Z uwagi na duzy spadek wydajnosci i skuteczno$ci, niecelowe jest stosowanie
zageszczarki, gdy udziat frakcji itowej przekracza 10%, a udziat frakcji pytowej jest wigk-
szy niz 30%.

Zageszczarka ZGS-45 zapewnia natychmiastowg stabilizacje gruntu, zabezpiecza
uzyskanie wlasciwej trwatosci nawierzchni.

2. Charakterystyka.

e  Sila wymuszajaca 45 kN
e  Predkos¢ przesuwu :
» jazda do przodu do 20 m/min
» jazda do tylu do 20 m/min
e  Dopuszczalny przechyt w osi przod-tyt do 30 %
e Dopuszczalny przechyt boczny do 25 %
e  Masa kpl. maszyny ok.316/334 kg
e  Moc znamionowa ciagla 7,0 kW
. Rodzaj napgdu silnik benz. "Honda" GX-390/ GX-390SM
e Srednie zuzycie paliwa ok. 2.5 dm3/h
e  Gabaryty
»  dlugo$é/dtug. transp 1750/1015 mm
»  szerokos¢ 600 mm
»  wysoko$¢/wys. transp 1075/1360 mm

3. ZGS-30. Opis techniczny.

3.1. Ogolny opis budowy i dziatania.
Zageszczarka typ ZGS-45 zbudowana jest z nastgpujacych, gtownych zespotdw /rys.1/:

1/ plyty roboczej kpl. z wibratorem 8/ sprzegta kompletnego,

2/ plyty silnikowej, 9/ napinacza,

3/ silnika 10/ stelaza,

4/ akumulatora 11/ ostony akumulatora

5/ amortyzatorow, 12/ wlacznik silnika (wersja SM)

6/ ostony paskow, 13/ System kontroli PROCONTROL
7/ dyszla z uchwytami sterujgcymi (opcja)



Rys. 1

-13-

10. System kontroli stopnia zageszczenia PROCONTROL (opcja)

System kontroli stopnia zageszczenia PROCONTROL (Rys. 15) pozwala oceni¢ stopien
zaggszcezenia gruntu . Kolejno zapalajace si¢ zotte diody skali systemu pokazuja wzrost
stopnia zageszczenia gruntu. Skala posiada 7 diod. Jesli po zapaleniu si¢ kilku diod na-
stepne diody nie zapalajg si¢ mimo procesu zaggszczania, oznacza to ze osiggnigto maksy-
malny stopien zageszczenia mozliwy do uzyskania ta maszyna. System PROCONTROL
pozwala rdwniez na wykrycie miejsc stabiej zageszczonych, co pozwala na réwnomierne
zaggszezenie catej powierzchni.

UWAGA: Zapalenie si¢ czerwonej diody - ALERTU oznacza, Ze proces zageszczania
nalezy przerwaé. Dalsza praca moglaby doprowadzi¢ do uszkodzenia maszyny.

Aby uruchomi¢ system PROCONTROL (w maszynach z napgdem benzynowym), po
uruchomieniu silnika nalezy wlaczy¢ wiacznik START PROCONTROL. System zaczyna
pracowac. Wylaczenie systemu wykonujemy wytacznikiem w przeciwnym kierunku.

UWAGA: po zakonczeniu pracy system PROCONTROL musi zostaé wylaczony.
Urzadzenie jest zasilane bezposrednio z akumulatora i nie wytaczenie go moze doprowa-
dzi¢ do rozladowania akumulatora (dotyczy maszyn z napgdem benzynowym)

wigcznik-wytgcznik
systemu
PROCONTROL

diody skali systemu
PROCONTROL

dioda - ALERT
(czerwona)

dioda wigczenia
systemu
PROCONTROL

Rys. 15



9.2. Wymiana oleju w wibratorze powinna nastgpowac co 6 m-cy. Dokonuje si¢ jej przez
otwor wlewowy za pomoca wezyka i lejka po uprzednim wylaniu oleju przepracowanego
przez otwor spustowy. Przed zalaniem wibratora nalezy zakreci¢ korek spustowy.

Olej przekladniowy VECO ROTAX SAE 80W/90 w ilosci ok. 2,0 dm? (Rys.13).

korek wlewowo - kontrolny

Rys. 13

~~..—-" korek spustowy

9.3. Wymiana oleju w silniku - wg tabeli zabiegdw na koncu niniejszej DTR. Dokonuje-
my w ten sposob, ze odkrecamy korek spustowy w podstawie silnika (Rys.14) po czym
zlewamy zuzyty olej. Nastgpnie zakrgcamy korek spustowy i odkrgcamy korek wlewowy.
Silnik zalewamy olejem do poziomu korka przy poziomo ustawionym silniku (patrz rys.).

Zalecany olej] HONDA 4 stroke oil 10W/30 w ilosci ok. 1.1 dm3.

9.4. Doladowanie akumulatora (wersja SM) - w przypadku roztadowania akumulatora nalezy
pamigtac, ze w maszynie jest zainstalowany akumulator zelowy. Do tadowania nalezy uzy-
wac specjalnej tadowarki do akumulatoréw zelowych ! Akumulator zelowy EXIDE EX900.

UWAGA:

Nie nalezy dopuszczaé¢ do nadmiernego roztadowania akumulatora ! Nadmierne rozla-
dowanie moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Akumulator nalezy dotadowywac spe-
cjalng ladowarka do akumulatoréw zelowych (1).

-5

Silnik za posrednictwem sprzegta odsrodkowego i przekladni pasowej wprawia w
ruch obrotowy waty wibratora. Powstajace wowczas sity powoduja ruch drgajacy ptyty
roboczej, a kierunek wypadkowej tych sit jest sterowany poprzez obrét uchwytow znaj-
dujacych si¢ w gornej czesci dyszla. Dzicki temu mozliwa jest zmiana kierunku jazdy
zageszczarki: "do przodu" lub "do tyhu", jak rowniez "praca w miejscu”, odpowiadajaca
srodkowemu potozeniu uchwytow. Zageszczarka w czasie pracy przesuwa si¢ w przybli-
zeniu po linii prostej. Ewentualnej korekty toru jazdy dokonuje si¢ poprzez lekkie
pociagniecie reka za dyszel i obrocenie w ten sposob maszyny w stosunku do podto-
za.

3.2. Zespoly.

3.2.1. Plyta robocza (rys.l poz.1) stanowi odlew zeliwny, wyposazony w podstawe
wibratora (pelnigca rowniez role miski olejowej), uchwyty do zamocowania poprzez
amortyzatory ptyty silnikowe;j.

Dla zwigkszenia powierzchni roboczej plyty przewidziano mozliwos¢ dostawienia
pl6z bocznych (wyposazenie dodatkowe).

3.2.2. Wibrator (rys.1 poz.1) - sktada si¢ z dwoch stale zazgbionych ze sobg watow mimo-
srodowych, ulozyskowanych obustronnie tocznie na tozyskach walcowych i skrzynki
wibratora wraz z pokrywkami oraz urzadzeniem zmiany kierunku jazdy, sterowanym za
posrednictwem linki uchwytami na dyszlu. Wibrator jest napedzany przekladnia pasowa.
Zalany jest olejem przekladniowym VECO ROTAX SAE 80W/90 w iloci ok. 2,0 dm’.

3.2.3. Plyta silnikowa (rys.1 poz.2) - stanowi konstrukcj¢ spawana wyposazona w uchwy-
ty do mocowania amortyzator6w i dyszla oraz ostony paskow klinowych. Na ptlycie silni-
kowej zamocowany jest silnik. Na wsporniku przyspawanym do plyty silnikowej zamoco-
wany jest napinacz pasow klinowych. Nalezy przestrzega¢, aby napigty napinacz nie prze-
ginal paskow glebiej niz 1 cm. Wigksze przegigcie powoduje znaczny spadek trwatoSci
paskow. W przypadku wigkszego przegigceia zaleca si¢ wymiane paskow.

3.2.4. Silnik "Honda" GX-390 SX/SM 13.0 HP (rys.l poz.3) - to spalinowa jednostka
czterosuwowa chtodzona powietrzem, o nastgpujacych danych technicznych:

K 10SE CYIMATOW. ..c.ieviiiieceee e sttt sttt e et e e ente e e sbesreenene

* pojemnos¢ skokowa.

* MOC ZNAMIONOWA. CIAZIA ..vevievievieieiee ittt st ene 7,0 kW,
* ODIOLY ZNAMIONIOWE. ... veeveevierierieieieneereerteeeeeseeneessessessensesaesaessene 3500 obr/min,
K PALTWO. ettt ettt s etylina LO 98 lub bezotowiowa,

* p0jemnos$e Zbiornika PaliWa........cveverierieniireineeeee et e s ereereeene 6.5 dm3,

* max. MOMent ODIOtOWY.......ecverererreerierierieiereereennens 1,8 /2,7 kGm(2500 obr/min),
* $rednie ZUZYCIC PAlIWA....cveveeeeeeeieee ettt st sveee s ee s 2,5 d1n3/h,

* 01€] (ZALECANY)..eeuveneineinieeieeeeeeieiiee e et ettt st s sr s sr e ene HONDA 10W/30,
H 10SC OLEJUovvvvvverreeeeesseeeeeeeeeeess e s seses e eeeeeeeeses e eeeeeeseseees e 1.1 dm3,
K LOZIUCH. .. ettt ettt e SX- reczny / SM - elektryczny,

* SWIECE fuvvvrecrrennnn, "NGK" typ BP6ES lub BPRG6ES, ,NSK ISKRA’ typ FE65PS
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3.2.5. Sprzegglto kpl. (rys.l poz.8)- jest sprzeglem odsrodkowym,. Zespo6t jest regulowany
fabrycznie. Predkos$¢ obrotowa, przy ktorej nastgpuje pelne wiaczenie sprzegla, wynosi
0k.2200 obr./min.

3.2.6. Amortyzatory (rys.l poz.5) - maja na celu polaczyé mechanicznie podzespoty
zagegszcezarki  z  plyta robocza z jednoczesnym wyeliminowaniem na nich wibracji.
Zageszczarka wyposazona jest w 4 amortyzatory.

3.2.7. Ostona paskow (rys.1 poz.6) - zbudowana jest z tworzywa, przytwierdzona do wspor-
nika plyty silnikowej za posrednictwem 4 $rub mocujacych.

3.2.8. Dyszel (rys.1 poz.7) - zbudowany jest z ceownika zimno-gi¢tego zamknigtego
pokrywa. Na nim mocowane sg obrotowe uchwyty dla ragk operatora, ktore sa jednocze-
$nie manetkami sterujagcymi kierunkiem przesuwu przdd - tyl.. Na szczytowej powierzchni
znajduje si¢ przycisk "Wylacznik awaryjny" stuzacy do natychmiastowego wylaczenia ma-
szyny. Na pokrywie dyszla jest manetka gazu.

Caly dyszel zamocowany jest do ptyty silnikowej za posrednictwem elemen-
tow podatnych gumowych i posiada rygiel blokady potozenia transportowego.
W celu regulacji linki sterujacej nalezy odkreci¢ pokrywe dyszla.

4. Obstuga zageszczarki ZGS-45.
4.1. Dopuszczalny czas pracy maszyny.

Konstrukcja zaggszczarki umozliwia jej ciggla bezawaryjng prace w ciggu calej
zmiany robocze;j.

4.1.1. Zakres obowiazkow obstugi.
Obstugujacy zageszczarke odpowiedzialny jest za jej stan oraz prace. Do obo-

wigzkow obstugujacego nalezy:

* przygotowanie zaggszczarki do pracy,

* obstuga zaggszczarki w czasie pracy,

* zabezpieczenie zageszczarki po pracy,

* nadzor nad stanem technicznym oraz konserwacja zaggszczarki,

* dokonywanie przegladow.

4.2. Warunki pierwszego uruchomienia.

4.2.1. Przed przystapieniem do pracy nalezy uzupelni¢ stan paliwa w zbiorniku, przekreci¢
pokretto wylacznika zaptonu w pozycje "I"- wlaczone (rys.2), otworzy¢ doptyw paliwa
ze zbiornika za pomocg dzwigni dolnej (rys.3), wiaczy¢ ssanie za pomocg dzwigni gornej
zgodnie ze wskazaniem strzalki (rys.4) i uruchomi¢ silnik przez energiczne pociggnigcie
raczki rozrusznika (rys. 6). W opcji jest rowniez rozrusznik elektryczny (wersja SM). Uru-
chomienie silnika nastepuje przez przekrecenie kluczyka w stacyjce w pozycje START (rys.
6).
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8.2. Regulacje silnika przeprowadza si¢ za pomoca 2 wkretow regulacyjnych: wkreta
sktadu mieszanki (rys.9) - nalezy wkreci¢ go do oporu i nastgpnie wykregcié o 2.5 obro-
tu, a nastgpnie drugim wkretem wolnych obrotow (rys.10) ustali¢ wolne obroty na
poziomie 1400+-150 obr/min.

wkret sktadu wkret wolnych obrotéw
mieszanki

Rys. 9 Rys. 10

8.3. Regulacje sprzeglta odsrodkowego .
Fabrycznie nowa zageszczarka ma sprzeglo wyregulowane i nie zachodzi potrzeba
regulacji sprzegla.

9. Konserwacja.

9.1. Konserwacja silnika oprdcz czynnosci wy- obudowa
mienionych wczes$niej obejmuje réwniez czysz- filtra
czenie wkiladki filtru powietrza. Element z "gab-

ki" nalezy pluka¢ roztworem pltynu do mycia

naczyni wysuszy¢, po czym ponownie zamon- wkiad
towaé do filtra (Rys.11). Wkiad papierowy wy- papierowy
dmucha¢ sprezonym powietrzem od $rodka. Nad-
miernie brudny wklad wymieni¢. Nalezy rowniez

czysci¢  ttumik plomieni (Rys. 12) za pomoca wkitad

szczotki drucianej. Thumik ptomieni musi by¢ gabkowy et

wolny od dziur oraz pgkni¢¢. Uszkodzony thumik

Wacyinyeh  sinika - wig tabeli w dalose coesei  UoZczelka
o g 1 o2 gumowa

tekstu.

Rys. 11



Przeglad po 50-60 godzinach pracy.

osadnik

uszczelka

Rys. 7

e sprawdzi¢ napigcie paskow klinowych; w razie potrzeby wymienié,

e odkreci¢ osadnik przy kraniku paliwa (Rys.7), usung¢ ewentualne zanieczyszczenia,

sprawdzi¢ jako$¢ uszczelki, ew. wymieni¢ i zmontowac. Sprawdzi¢ szczelnosc.

e sprawdzi¢ stan natadowania akumulatora (dot. wersji SM - po kazdej dluzszej przerwie w

pracy))

8. Regulacja.

8.1. Napiecie paskow klinowych — realizowane jest za pomoca napinacza rolkowego.

Sposob postepowania: :

Poluzowac 2 §ruby mocujace napinacz do wspornika plyty silnikowej,

Docisna¢ rolke napinacza do paskow (zgodnie z kierunkiem strzatki na rys. 8) tak, aby
ugiecie pod naciskiem kciuka nie bylo wieksze niz 1 cm. (wigksze ugiecie powoduje
szybsze zuzycie paskow; luzne paski wymienic).

e utrzymujgc napigcie paskoéw dokreci¢ Sruby mocujace napinacz do wspornika plyty

silnikowe;j. (rys.8)

Paski klinowe typ B 36 - szt.2.

Rys. 8

-

Po uruchomieniu silnika ssanie nalezy wylaczy¢ i po przestawieniu manetki "gazu"
(rys.5) w kierunku wyzszych obrotow rozpocza¢ pracg. Kierunek pracy w przod, w tyt
lub w miejscu nalezy realizowaé za pomoca uchwytéw znajdujacych si¢ na dyszlu
(rys.5).

4.2.2. Docieranie silnika.

Klient otrzymuje maszyng z calkowicie dotartym silnikiem. Jednakze ze
wzgledu na konieczno$¢ usuni¢cia ze skrzyni korbowej pozostatosci substancji konserwu-
jacej, po 20 godzinach pracy olej nalezy wymieni¢ na nowy. Silnik zalany jest olejem
""HONDA 4 stroke oil 10W/30" w ilosci 1.1 dm3.

wytgcznik
7 ; zaptonu B
’ : kurek Q
:f"\ ,_‘ paIiWa = otwarte /c
AN,
= . Rys. 2
Rys. 3
dzwignia
ssania
Rys. 4
manetka
gazu
dzwignia rewersu - ;

uchwyty T e -

wytgcznik

awaryjny Rys. 5



Rozruch reczny Rozruch elektryczny

Raczka rozrusznika

Rys. 6

4.3. Przygotowanie zageszczarki do pracy.
W celu przygotowania zaggszczarki do pracy nalezy:
* dokona¢ zewnetrznych ogledzin maszyny,
* sprawdzi¢ stan potaczen Srubowych (w przypadku luzowania si¢ $rub nalezy wymienic¢
podktadki sprezyste przed ponownym dokreceniem),
* przygotowac silnik do pracy [pkt. 4.2.1.].

4.4. Obstuga zageszczarki

4.4.1. Uruchomienie i praca zageszczarki ZGS-45.

Po uruchomieniu silnika obracajac dzwignia gazu (rys.5) w kierunku wyzszych
obrotow powoduje si¢ zalaczenie sprzegla odsrodkowego i1 uruchomienie mechanizmu
wibracji. Zmiany liczby obrotow od biegu luzem do uruchomienia mechanizméw wibracji
nalezy dokonywa¢ w krotkim czasie, aby nie spowodowac zagrzania sprzegla.

UWAGA:

Zabrania si¢ pracowaé maszyna przy innej czestotliwo$ci wibracji niz wynika-
jacej z zapisu w niniejszej DTR. Obroty te sa fabrycznie ograniczone od goéry na po-
ziomie 3500 obr/min. za pomoca wkreta. Wkret ten jest zabezpieczony fabrycznie i
zaplombowany.

4.4.2. Zatrzymanie zaggszczarki.
W celu zatrzymania zaggszczarki nalezy dzwignia gazu na dyszlu obréci¢ do
oporu w kierunku nizszych obrotow, az do wylaczenia sprzegla i zatrzymania maszyny.

4.4.3. Zatrzymanie silnika.

W celu zatrzymania silnika nalezy wyltaczy¢ wylacznik zaptonu znajdujacy sie
na korpusie silnika lub na stacyjce (opcja) do potozenia"0" i zamkna¢ dopltyw paliwa (patrz
pkt 4.2.1. DTR).

UWAGA :

W trybie awaryjnym do zatrzymania silnika stuzy Wylacznik awaryjny znajdujacy sie
na szczycie dyszla. Aby przycisk odblokowa¢é, nalezy go obréci¢ zgodnie ze wskazaniami
strzalek.

UWAGA:

Uzupelnianie stanu paliwa jest dozwolone tylko przy zatrzymanym silniku. Paliwo
dolewa¢ do dolnej granicy znacznika lub w uzasadnionych przypadkach mniej. Korek
paliwa zakreca¢ do "klikniecia" zatrzasku (!). Zbyt mocne dokrecanie korka moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia zbiornika !

4.5. Obstuga zageszczarki po pracy.

Operator po zakonczonej pracy powinien wykonaé nastepujace czynnosci:

e zatrzymacé zageszczarke (pkt. 4.4.2.);

e zatrzyma¢ silnik (pkt. 4.4.3.);

e oczysci¢ zageszczarke;

e sprawdzi¢ jej stan techniczny (czy nie ma uszkodzen i wyciekéw oleju z silnika Iub
wibratora).

e zabezpieczy¢ zageszczarke przed dziataniem warunkow atmosferycznych i1 tak, aby
niepowotane osoby nie mogly uruchomi¢ maszyny;
sprawdzi¢ stan oleju w silniku, ew. uzupehi¢ (pkt. 9.3 DTR).

e sprawdzi¢ stan filtra powietrza, ew. wyczysci¢ (pkt. 9.1 DTR)

5. Przechowywanie.

Zageszczarka powinna by¢ przechowywana w magazynach pod dachem, w
sposob catkowicie zabezpieczajacy ja przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Ma-
gazyn powinien by¢ suchy. Na okres magazynowania maszyna powinna by¢ zakon-
serwowana przed korozja, a akumulator (opcja) zabezpieczony przed nadmiernym rozta-
dowaniem

6. Transport.

W czasie transportu miedzy budowami nalezy przewozi¢ zaggszczarke transpor-
tem samochodowym. Konstrukcja dyszla umozliwia jego ztozenie "na maszyne¢" na czas
transportu. W gornej czesci stelaza znajduje si¢ uchwyt na hak podnos$nika.

7. Przeglady.

Przeglady maja na celu utrzymanie wszystkich mechanizméw i czg§ci ma-
szyny w pelnej sprawnosci technicznej w catym okresie eksploatacji. Przy konserwacji
nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na polaczenia Srubowe.

Przeglad codzienny.

e sprawdzi¢, czy nie ma wyciekow oleju z silnika Iub paliwa z uktadu paliwowego,

e sprawdzi¢ dokrgcenie 1 zabezpieczenie wszystkich widocznych bez demontazu $rub,

e sprawdzi¢ stan amortyzatoréw oraz podpdr dyszla (w przypadku uszkodzenia nalezy
bezwzglednie wymienic),

e sprawdzi¢, czy nie ma wyciekOw oleju z wibratora; w razie ubytku uzupelni¢ stan
oleju

(pkt. 9.1 DTR).

e sprawdzi¢ stan filtra powietrza, ew. wyczyscic¢ lub wymienic,

e sprawdzi¢ stan oleju w silniku, ew. uzupeknié.




